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1. Allgemeines

Die bekannten Normen und Regelwerke beschreiben im Allgemeinen bei der Bewertung der Oberfla-
che nur den Betrachtungsabstand, die Art der hinzunehmenden Oberflachenerscheinungen und die
Beleuchtung. In den Qualitatsvorschriften der QIB sind dazu bereits detailliertere Beschreibungen vor-
handen, die aber bei hohen Anspriichen an das optische Aussehen weitere zusatzliche Mindestanfor-
derungen notwendig machen.

Das folgende Verfahren soll zur Bewertung von Sichtflachen herangezogen werden.

Eine Betrachtung des Gesamtbauteils zur Erkennung von Oberflachenfehlern soll sich am spa-
teren Verwendungszweck (Einbaulage) orientieren.

Eine Detailbetrachtung mittels Priifschablone (siehe nachfolgendes Muster) findet statt, wenn poten-
zielle Fehler bei der Gesamtbetrachtung gefunden wurden. Das quadratische Priiffeld dient dazu, die
Menge der zu bewertenden Oberflachenerscheinungen zu erfassen. Mit den darunter befindlichen so
genannten FehlergréfRen ist es moglich, eine differenzierte Zuordnung zu treffen und festzustellen, ob
sich die Fehlergrofien noch im Toleranzbereich der Optikstufe befinden oder sich aufierhalb des Tole-
ranzbereiches bewegen.

Zur Detailbetrachtung sollen generell folgende Betrachtungsbedingungen gewahlt werden:

max. 10 sek. je Ansicht (Priffeld Schablone)

kein gerichtetes Licht, Tageslicht ahnlich
Betrachtungswinkel in der Regel 90° maximal 45° zur Seite
Beleuchtungsstarke 400 - 800 LUX

Abweichende Qualititsanforderungen sind gesondert zu bearbeiten.

Angebote werden in der Regel nach der Optikstufe 2 kalkuliert. Der Mehraufwand flir eine hohere Optik-
stufe muss bereits bei der Kalkulation bekannt sein. Gleichlautend muss auch vor Auftragserteilung die
gewinschte Optikstufe schriftlich fixiert sein. Standardstufe ist Optikstufe 2. Mit dem Auftraggeber soll
vor Auftragsbeginn an den Teilen die Hauptsichtflachen und Nebensichtflachen definiert werden. Eben-
so ist es sinnvoll Nichtsichtflachen zu bestimmen und jeweils eine Optikstufe zu bestimmen.

Mebensichtflichen

Innenseite
Michtsichtflichen

O Optikstufe 1

Hauptsichtfachen Nichtsichtfachen
Optikstufe 4 Optikstufe 2

Wie an dem Beispiel verdeutlicht wird, macht es Sinn die Anforderungen genau zu benennen und die
Anforderungen genau auf das Werkstiick mit dem Kunden (Endkunden) abzustimmen.
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3. Art der Oberflachenmerkmale

Flachen mit auRergewdhnlich hohen Anforderungen (z.B. Badarmaturen, Bedienflachen fir
Elektrogerate, Medizintechnik),
Betrachtungsabstand mind. 0,5 m; 10 Sekunden

Flachen mit hohen Anforderungen (z.B. Mébelindustrie)
Betrachtungsabstand mind. 0,8 m; 5 Sekunden

Standardstufe mit Ublicher Anforderung (z. B. Gehauseteile fir Schaltschranke usw.),
Betrachtungsabstand mind. 1,5 m; 3 Sekunden

Flachen mit geringer Anforderung (z. B. Stahlbauteile — nicht sichtbar ohne Anspruch auf
das optische Aussehen bzw. Zaunpfahle, Lagergestelle usw.),
Betrachtungsabstand mind. 3 m; 3 Sekunden

Beurteilungskriterien, Mindestanforderungen
Merkmale und Niveau

Krater, Blasen und max. 5 St. <0,5mm? pro m? ; max. 2 St. <0,5mm? pro 100 cm?

Einschidsse max. 15 St. £1,0mm? pro m?% max. 5 St. £1,0mm? pro 100 cm?

max. 30 St. <1,0mm? pro m? max. 8 St. <1,0mm? pro 100 cm?
max. 5 St. <1,5mm? pro m? max. 3 St. <1,5mm? pro 100 cm?

ohne Anforderungen

Farbablaufer und keine zugelassen; vor Serienbeginn miissen Grenzmuster
Anhaufungen definiert werden und Beschichter und Auftraggeber vorliegen

zugelassen, wenn nicht auffallig wirkend
zugelassen und partiell max. dreifache Schichtdicke erlaubt

ohne Anforderungen

Orangenhaut fein strukturiert zugelassen!

ilt nicht far
(Sgtlruktlurlacllie) grob strukturiert auch zulassig, wenn Schichtdicke > 120 ym

aus konstruktiven oder auftragsbedingten Vorgaben.

ohne Anforderungen

Glanzunterschiede zugelassen, wenn sie innerhalb
der nachstehenden
Toleranzen liegen.

ohne Anforderungen

Bei messtechnischen Bewertungen industrieller
Beschichtungen durch Reflexionsmessung gem.

DIN EN ISO 2813 (60° Messgeometrie) gelten (iblicherweise
folgende Toleranzgrenzen fiir:

- glédnzende Oberflédche: 71 bis 100 E (+ 10 E)

- seidenglénzende Oberfldche: 31 bis 70 E (+ 7 E)

- matte Oberfldche: 0 bis 30 E (+5 E)




Beurteilungskriterien,
Merkmale und Niveau

325

Farbabweichungen

Schleifriefen

Untergrundbeschaf-
fenheit (z.B. Zieh-
streifen, Schweil}-
nahte, Abdriicke,
Strukturen,
fertigungsbedingte
mech. Beschadigun-
gen, Dellen, Beulen,
Kratzer)

Mindestanforderungen

zugelassen, wenn nicht auffallig wirkend, Referenz-
beleuchtung ist das diffuse Tageslicht (Betrachtungsabstand
gemal Erlauterungen beachten).

ohne Anforderungen

Eine messtechnische Bewertung erfolgt in Anlehnung an
die DIN 6175 Tabelle 1 mit der dort aufgefiihrten Toleranz-
grenze von maximal 1,5-fachen Werten der zugelassenen
Farbabweichung.

Der Zahlenwert des Metamerie-Indexes (nach DIN 6172)
von Nachlieferungen gegeniiber bereits bestehenden
Beschichtungsauftrdgen sollten bei Testlichtart A (D 65) den
Zahlenwert des Farbabstandes AE,, nicht tiberschreiten.
Bei verschiedenen Lieferchargen eines Auftrags sollten die
ggf. auftretenden Farbnuancen nicht mehr als den 2-fachen
Wert der in DIN 6175 Tabelle 1 festgelegten Toleranzen
liberschreiten. Werden Bauteile mehrerer Lackchargen mit-
einander zusammengefiigt, darf die bereits erwéhnte 2-fache
Toleranz beim Vorhandensein von StéBen, Gehrungen,
Sicken, Zierleisten, Hohlrdumen o. &. verdoppelt werden.

kann vom Beschichter nicht beeinflusst werden (ist nicht in
Arbeitsumfang des Beschichters enthalten); werden in der
Regel bei konventionellen Pulverlacksystemen ab einer
max. Rauhigkeit von R,,,, <9 um (entspricht Schleifpapier
der Kérnung 180 mit Excenter-Schwingschleifer) abgedeckt.

kann vom Beschichter nicht beeinflusst werden.

Anmerkung: ggf. werden UnregelméBigkeiten erst nach der
Beschichtung augenfallig.




4. Umrechnung bei kleineren Bauteilen

Bei kleineren Bauteilen (unter 1 m?) kann eine mathematische Umrechnung der zulassigen Krater, Bla-
sen und Einschlisse in der jeweiligen Optikstufe erfolgen. Somit ware folgende Anzahl an Kratern,
Blasen und Einschlissen erlaubt:

Optikstufe e e e e Optikstufe e e e Optikstufe e e

max. 12 St. <1,0mm? . 24 St. <1,0mm,
.4 St. £1,56mm?

max. 3 St. <0,5mm? max. 9 St. <1,0mm? . 18 St. <1,0mm,
. 3 St. £1,5mm?

.12 St. <1,0mm,
. 2 St. £1,5mm?

max. 1 St. <0,5mm? max. 3 St. <1,0mm? .6 St. £1,0mm,
.1 St. <1,5mm?

Bei kleineren Flachen ist eine mathematische Umrechnung nicht mehr zielfiihrend, da sich ansonsten
die zulassige Anzahl von Kratern, Blasen und Einschliissen massiv erhdhen kann. In diesen Fallen ist
die Vereinbarung einer Ausschussquote zwischen Auftraggeber und Beschichter zu empfehlen.
Folgende Ausschussquoten haben sich nach Erfahrungen der QIB bewahrt:

Optikstufe ee: 3%

Optikstufe eee: 5%

Optikstufe eeee: 10%

Abhangig vom Bauteil (Grundmaterial, Geometrie usw.) kénnen sich aber auch niedere und hohere
Ausschussquoten ergeben. Die Vereinbarung einer derartigen Ausschussquote bedeutet, dass die de-
finierte Anzahl an Teilen die vorgegebenen Anforderungen nicht erfillen missen und somit entweder

kostenpflichtig nachgearbeitet oder entsorgt werden missen.

Weitere Informationen zur Vereinbarung einer Ausschussquote finden Sie im Merkblatt 3-2 ,Richtig Be-
stellen®
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